Glass Front New York

Glass Front New York ar en glasvagg kompletterad med sprojs for att
skapa en industrikansla pa kontoret. En sa kallad New York-stil ar
glaspartier med utanpaliggande, 25 mm breda, svarta sprojs.
Sprojsindelningen ar flexibel och vi kan uppfylla de flesta dnskemalen.
Kontrasten mellan de svarta sprojsen och det genomsiktliga glaset
skapar ett industriellt uttryck.
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Produktfaktablad

MATERIAL Glas, aluminium och PVC-sprdjs

HOJID Standard: < 35600 mm (andra hojder pa forfrégan)

BREDD Standard: < 10 000 mm

STD - BREDD GLAS 440-, 540-, 640-, 740-, 840- & 940 mm + passbit (andra glasmatt pa forfragan)

DIMENSION PROFIL & SPROJS 5x40 mm (10-12 mm glas), 30x40 mm (16 mm glas), 35x40 (20 mm glas), 25x2 mm (Sprojs)

YTSKIKT Naturanodiserad eller svart NCS S 9000-N alternativt
valfri RAL/NCS-kulor pa forfragan
GLASTYP Glastyp (labvarde Rw dB): Vikt (kg/m2):
10,38 mm lamellglas (Rw 34 dB) 25 kg/m?2
10,5 ljudlamellglas (Rw 39 dB) 25 kg/m?2
12,38 mm lamellglass (Rw 35 dB) 30 kg/m?2
12,5 mm ljudlamelliglas (Rw 40 dB) 30 kg/m?2
16,76 mm ljudlamelliglas (Rw 42dB) 40 kg/m?2
20,76 mm ljudlamellglas (Rw 43 dB) 50 kg/m2
ARBETSMILIO Med hanvisning till arbetsmiljiokrav &r var rekommendation att glasen maximalt vager ca

60kg/st. Tyngre glas ar majliga, men kréver lyfthjdlomedel i samband med installation.

LIUDKOMMENTAR Valj glastyp +3-4 dB i labvarde R'w dB dver det forvantade faltvérdet.
Sammansattning av alla ingadende vaggdelar samt utférande av kringliggande byggdelar
avgor sasmmantagen reduktion Rw dB.

TILLVAL Kan kombineras med olika dérrmiljder fran Modus sé& som Portal, Skjutglasparti eller
Alumniumkarm med helglasad- eller tatt dorrblad.
For information se dorrmiljd pa www.modussverige.se.

Pa grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad &ndras.
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