Loc \Wall

Loc Wall &r en slat mellanvagg med diskreta, lasta skarvar mellan
skivorna som skapar ett enhetligt och stilrent uttryck. Den har ett lagt
initialt klimatavtryck och uppnar ljudreduktion pa upp till Rw 53 dB, vilket
gor den till ett hallbart och ljuddampande val for moderna
kontorsmiljoer.

Systemet erbjuder dessutom snabl montering och enkel demontering,
vilket mojliggér hdg grad av aterboruk dver tid.
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Produktfaktablad

KONSTRUKTION Utvandigt Invandigt
MDF-skiva med clickfog Reglar i atervunnen papp
Trélister Hampaisolering

Atervunnen konstruktionsskiva
U-skena i atervunnen plat

MATT Djup: 120 mm.
Modulbredd: 600 mm
Vagghojd: 3000 mm (skarvfritt)

YTSKIKT MDF-SKIVA Tapetbelagd Fardigmalad Platsmalad
Vit NCS S O500-N (std). Vit NCS S O500-N (std). ValfriNCS S - kulor

Andra traslag/ytbehandlingar/NCS S - kuldrer enligt dnskemal.
Onskar du prover pa véra ytbehandlingar, ta kontakt med véra forsaliningskontor.

YTSKIKT TRALISTER Vit NCS S O500-N (std).
Valfri NCS S - kulor pa forfragan.

MATT TRALISTER Golvsockel Foglist
12 x 56 mMm 8 X 44 mm
LIUDREDUKTION LAB Rw 53 dB

Pa grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad &ndras.



