Glass Front Wood

Glass Front Wood ar en traglasvagg for kontorsmiljoer som komibinerar
stilren design med maximalt ljusinslapp. Systemet bestar av lamellglas
och traprofiler som monteras mot golv, tak och, vid behov, vertikalt mot
vagg. Som standard tillverkas traprofilen i MDF och kan lackeras i valfri
kulor eller utforas i fanér. For ett mer gediget uttryck kan profilen aven
fas i massivt tra.
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Produktfaktablad

MATERIAL Glas och MDF
HOJID Standard: < 3000 mm (andra hojder péa forfragan)
BREDD Standard: < 10 000 mm

STD - BREDD GLAS

440-, 540-, 640-, 740-, 840- & 940 mm + passbit (andra glasmatt pa forfragan)

DIMENSION PROFIL

98x28 mm och 98x50 mm

YTSKIKT Vit NCS S 0500-N eller faneér; ek, ask.
Andra traslag, ytlbehandlingar eller NCS-kuldrer pa forfragan.
GLASTYP Clastyp (labvérde Rw dB): Vikt (kg/m2):
10,38 mm lamellglas (Rw 34 dB) 25 kg/m?2
10,5 mm ljudlameliglas (Rw 39 dB) 25 kg/m?2
12,38 mm lamellglass (Rw 35 dB) 30 kg/m?2
12,5 mm ljudlameliglas (Rw 40 dB) 30 kg/m?2
16,76 mm ljudlameliglas (Rw 42dB) 40 kg/m?2
20,76 mm ljudlameliglas (Rw 43 dB) 50 kg/m2
ARBETSMILIO Med hanvisning till arbetsmiljokrav ar var rekommendation att glasen maximalt vager ca
60kg/st. Tyngre glas &r majliga, men kraver lyfthjalomedel i samband med installation.
BRAND Brand: Méalat/lackerat, D-s2,d0
Brandmalat/Brandlackerat, B-s1,d0
Clasfalt: Al-s1,d0
LIUDKOMMENTAR Valj glastyp +3-4 dB i labvarde Rw dB &ver det forvantade faltvardet R'w dB.
Sammansattning av alla ingadende vaggdelar samt utférande av kringliggande byggdelar
avgor sasmmantagen ljudreduktion R'w dB.
TILLVAL Glass Front Wood kan kombineras med olika dérrmiljider fran Modus sa som Portal,.

For information se dorrmiljider pa www.modussverige.se.

P& grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad andras.



