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Direkt: +46(0)703-530 772 

UPPMÄTNING AV LUFTFLÖDE OCH TRYCKFALL PÅ
MODUS AIR ÖVERLUFTSDON 

1. UPPDRAGSGIVARE

Modus Sverige AB
Kontaktperson: Martin Aune, e-post martin.aune@moelven.no 

2. UPPDRAG

Att mäta luftflöde - tryckfall enligt SS-EN 13141-1:2004-2:2010 (Luftbehandling – 
Funktionsprovningav komponenter/produkter för bostadsventilation)  på olika varianter av 
överluftsdon AIR från Modus Sverige AB.  

3. PROVOBJEKT

11 olika överluftsdon har provats. 10 stycken var av den nya varianten av AIR och ett av den 
gamla (provobjekt 9). Av de nya var 3 provobjekt prototyper med där luftflödet ska motsvara 
att donet har en totallängd av 1750 mm.  De olika provade alternativen var enligt 
nedanstående. Benämningar och provat material har erhållits ifrån uppdragsgivaren. 

1. Modus Sverige AIR, Horisontal, enkel, ny variant, 994x200x75 mm
2. Modus Sverige AIR, Horisontal, enkel, ny variant, 994x200x122 mm
3. Modus Sverige AIR, Horisontal, dubbel, ny variant, 994x330x75 mm
4. Modus Sverige AIR, Horisontal, dubbel, ny variant, 994x330x122 mm
5. Modus Sverige AIR, Vertikal, enkel, ny variant, 1750x200x75 mm, prototyp
6. Modus Sverige AIR, Vertikal, enkel, ny variant, 2600x200x75 mm
7. Modus Sverige AIR, Vertikal, enkel, ny variant, 1750x200x122 mm, prototyp
8. Modus Sverige AIR, Vertikal, enkel, ny variant, 2600x200x122 mm
9. Modus Sverige AIR, Vertikal, enkel, gammal variant, 2600x200x122 mm
10. Modus Sverige AIR, Vertikal, dubbel, ny variant, 1750x330x122 mm, prototyp
11. Modus Sverige AIR, Vertikal, dubbel, ny variant, 2600x330x122 mm
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4. MÄTUTRUSTNING

Utrustningen som visas i tabell 1 användes för mätning av luftflöde och tryckfall. 

Instrument Fabrikat och typ Serienummer 

Venturirör Akustikverkstan typ 1 - 

Mikromanometer - 

Mikromanometer - 

Temperatur- och 

fuktmätare 

Testo 608-H1 - 

Lufttrycksmätare Oregon Scientific WMR100 - 

Tabell 1: Mätutrustning som användes vid mätningarna 

Mätosäkerhet 

Luftflöde: +/- 2% 
Statiskt tryck: +/- 1% dock ej bättre än +/- 1 Pa 
Temperatur: +/- 0,5 K 

5. MÄTFÖRFARANDE

Mätning och utvärdering av luftflöde och tryckfall har utförts enligt standarden SS-EN 13141-
1:2004 (Luftbehandling – Funktionsprovning av komponeter/produkter för bostadsventilation 
– Del 1: Don för genomföring genom ytter- eller innervägg). Metoden är även lämplig att
använda för mätning av överluftsdon.

Mätningen av tryckfall och flöde över donet gjordes enligt följande som uppfyller SS-EN 
13141-1:2004: Provobjektet monterades tätt på ena sidan av en provlåda som uppfyllde mått 
enligt ovan nämnda standard. Denna provlåda var i sin tur ihopkopplad med ett mätrör och en 
fläkt i andra änden. Fläkten justerades därefter för att uppnå de önskade tryckfallen över 
provobjektet varvid det statiska luftflödet lästes av.    

Mätningen utfördes 2015-05-20 i Akustikverkstans laboratorium, Skultorp. Temperaturen i 
var 13,5 °C och den relativa fuktigheten var 64 %. Det atmosfäriska trycket var 99,0 kPa. 
Temperaturen ska enligt standard vara minst 15 °C. Vid mättillfället var temperaturen 1,5 
grader under detta. Denna avvikelse bedöms av undertecknad inte påverka resultatet av 
mätningarna. 

6. RESULTAT

Resultaten redovisas i tabell- och diagramform i bilaga 1-11. 
Mätresultaten gäller endast de provobjekt som användes vid mätningarna. 

Magnus Karlsson 

Civilingenjör i Teknisk Fysik 

Granskad av Pontus Thorsson, 2015-05-27
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BILAGA 1: 

MODUS AIR, HORISONTAL, ENKEL, NY VARIANT, 994X200X75 MM Resultat för 

överluftsdon 1. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
16 29,2 29,2 
32 37,2 37,2 
56 47,3 47,2 
70 51,6 51,5 
87 57,4 57,4 
98 60,1 60,1 

Tabell B1: Resultat för överluftsdon 1. 

Figur B1: Resultat för överluftsdon 1. 
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BILAGA 2: 

MODUS AIR, HORISONTAL, ENKEL, NY VARIANT, 994X200X122 MM Resultat för 

överluftsdon 2. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
13 39,9 39,9 
30 53,6 53,6 
46 62,7 62,7 
57 69,2 69,1 
73 77,2 77,1 
95 87,5 87,5 

Tabell B2: Resultat för överluftsdon 2. 

Figur B2: Resultat för överluftsdon 2. 
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BILAGA 3: 

MODUS AIR, HORISONTAL, DUBBEL, NY VARIANT, 994X330X75 MM Resultat för 

överluftsdon 3. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
12 52,6 52,6 
32 72,9 72,9 
49 86,9 86,8 
64 97,3 97,2 
75 105,2 105,1 
98 119,4 119,3 

Tabell B3: Resultat för överluftsdon 3. 

Figur B3: Resultat för överluftsdon 3. 
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BILAGA 4: 

MODUS AIR, HORISONTAL, DUBBEL, NY VARIANT, 994X330X122 Resultat för 

överluftsdon 4. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
12 75,1 75,0 
31 104,2 104,1 
49 124,6 124,5 
68 143,7 143,6 
86 159,1 159,0 
98 169,5 169,4 

Tabell B4: Resultat för överluftsdon 4. 

Figur B4: Resultat för överluftsdon 4. 
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BILAGA 5: 

MODUS AIR, VERTIKAL, ENKEL, NY VARIANT, 1750X200X75 MM, 
PROTOTYP 

Resultat för överluftsdon 5. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
16 47,3 47,2 
32 61,0 61,0 
47 71,5 71,4 
67 83,2 83,1 
83 91,7 91,6 
98 98,9 98,9 

Tabell B5: Resultat för överluftsdon 5. 

Figur B5: Resultat för överluftsdon 5. 
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BILAGA 6: 

MODUS AIR, VERTIKAL, ENKEL, NY VARIANT, 2600X200X75 MM Resultat för 

överluftsdon 6. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
12 66,8 66,8 
27 89,9 89,9 
43 108,2 108,1 
66 130,1 130,0 
84 145,5 145,4 
96 154,7 154,6 

Tabell B6: Resultat för överluftsdon 6. 

Figur B6: Resultat för överluftsdon 6. 
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BILAGA 7: 

MODUS AIR, VERTIKAL, ENKEL, NY VARIANT, 1750X200X122 MM, 
PROTOTYP 

Resultat för överluftsdon 7. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
13 71,5 71,4 
25 88,7 88,7 
48 113,9 113,8 
67 131,7 131,6 
85 145,5 145,4 
97 154,0 153,9 

Tabell B7: Resultat för överluftsdon 7. 

Figur B7: Resultat för överluftsdon 7. 
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BILAGA 8: 

MODUS AIR, VERTIKAL, ENKEL, NY VARIANT, 2600X200X122 MM Resultat för 
överluftsdon 8. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
15 114,9 114,8 
29 145,9 145,8 
52 182,5 182,3 
66 201,9 201,7 
81 220,3 220,1 
76 213,6 213,5 

Tabell B8: Resultat för överluftsdon 8. 

Figur B8: Resultat för överluftsdon 8. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100

120

140

160

180

200

220

240

Tryckfall (Pa)

F
lö

de
 (

l/s
)

Överluftsdon 8



 Rapport 14-185-R3, sid B9 av B11 

BILAGA 9: 

MODUS AIR, VERTIKAL, ENKEL, GAMMAL VARIANT, 2600X200X122 Resultat för 

överluftsdon 9. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
14 97,9 97,8 
24 116,2 116,2 
41 141,4 141,3 
52 156,1 156,0 
72 179,3 179,1 
98 206,3 206,1 

Tabell B9: Resultat för överluftsdon 9. 

Figur B9: Resultat för överluftsdon 9. 
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BILAGA 10: 

MODUS AIR, VERTIKAL, DUBBEL, NY VARIANT, 1750X330X122 MM, 
PROTOTYP 

Resultat för överluftsdon 10. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 
11 139,5 139,4 
16 157,8 157,7 
30 196,0 195,8 
37 212,4 212,2 
42 222,0 221,8 
46 230,0 229,8 

Tabell B10: Resultat för överluftsdon 10. 

Figur B10: Resultat för överluftsdon 10. 
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BILAGA 11: 

MODUS AIR, VERTIKAL, DUBBEL, NY VARIANT, 
2600X330X122 MM 

Resultat för överluftsdon 11. 

Tryckfall över don Uppmätt volymflöde Korrigerat volymflöde 
[Pa] [l/s] [l/s] 

3 164,1 163,9 
7 190,2 190,0 

10 205,5 205,4 
12 219,1 218,9 
14 228,3 228,2 
16 238,1 238,0 

Tabell B11: Resultat för överluftsdon 11. 

Figur B11: Resultat för överluftsdon 11. 
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